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konektorove provedeni

Délka tyce
L=728 mm

2 spinaci vystupy

7-Segmentovy -LED-
display
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1. 7-Segmentovy -LED- display
2. program. tlacitka
3. pfipoje v kryu s kabelovymi koncovkami pro kabely 1,5...2,5 mm?
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Oblast nasazeni

chladici/mazaci prostfedky na bazi vody
mineralni oleje (DK < 3)
voda, média podobna vodé
nepouzitelné pro média s oddélovacimi vrstvami (olej + voda; olej / kovovy kal)
nepouzitelné pro kyselina a louhy

El.provedeni DC PNP
Vystupni funkce 2 x spinaé / rozpina¢ programovatelny
Provozni napéti [V] 12..30 DC
Proudova zatizitelnost

[mA] 200
Ochrana proti zkratu taktovany
Odolné proti pfepdlovani ano
Odolné proti pretizeni ano
Ubytek napéti [V] <25
Proudovy odbér [mA] <80
Aktivni oblast A [mm] 585
Neaktivni oblast 11 /12

[mm] 102 / 40
Nastavitelna oblast

Spinaci bod, SP [mm] 60...610
Zpétny spinaci bod, rP

[mm] 50...600
V krocich po [mm] 10
Hystereze [mm)] 10

Nastaveni spinaciho
bodu

program.tiacitko

Max.rychlost zmény

plnéni [mm/s] 300
odchylka (% z koneéné

hodnoty méficiho

rozsahu)

Pfesnost spinaciho bodu +5
Opakovaci pfesnost +2

ifrn electronic gmbh O Teichstrabe 4 O 45127 Essen — VWyhrazujeme si prévo na zmsnu tech parametrl | — CZ — LK7024 — 212 — 22.09.2003




efecbomso

LK7024
DK - medium

> 2

ifm electronic

Maximalni tlak v nadobé
[bar]

0,5%

Doba zpozdéni pfi
zapnuti [s]

3

teplota média olgj
trvale [°C]

0..65

teplota média voda /
meédia podobna vodé
trvale [°C]

0...55 **

teplota média, chladici a
mazaci prostiedky
zaloZzené na vodé

trvale [°C]

0...55 **

Okolni teplota [°C]

0..60

Skladovaci teplota [°C]

-25...80

Kryti, tF.kryti

IP &7, 1l

Odolnost vidi raztim

DIN EN 60068-2-29:12 g (11 ms)

Odolnost proti vibracim DIN EN 60068-2-6:2.5 g (10.....2000 Hz)
El.mag.kompatibilita EN 61000-4-2 ESD: 4kV CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF v.f. ozafeno: 10 Vim
EN 61000-4-4 skupiny impulst: 2kV
EN 61000-4-5 razova napét. vina: 500V /1 kY

EN 61000-4-6 HF v.f. vazba vedeni: 10 V

Material pouzdra

EPDM/X (santopren); FPM (Viton); mosaz potazena Optalloy; NBR (Buna N); PA; PBT

(Pocan), PC (Macrolon); PP (polypropylen)

Material, ktery je je v
kontaktu s médiem

PP {polypropylen)

displej Spinaci stav 2 LED ¢ervena
méfené hodnoty 7-Segmentovy -LED- display
programovani  7-Segmentovy -LED- display
Prfipojeni | M12 konekt. pfipojeni; Zlacené kontakty
Upozornéni *) pfi vestavbé s montaznim pfislusenstvim E43001 - E43007

**) pfi montazi ve vodé a v médiich na vodni bazi s teplotou > 35 °C musi byt sensor
zabudovan do klimatizacni trubice
(obj. €islo . E43102)

Zapojeni kontaktu

Programovani spinacich vystupl:

Hno = hystereze / spinacé
Hnc = hystereze / rozpinac¢
Fno = okénko / spinac

Fnc = okénko / rozpinad

antivalentni vystupy:
QOUT1 = Hno, OUT2 = Hnc
(stejna nastaveni pro SP/ rP)
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